
 
Droge “hydraulische” mengsels met kwaliteits-certif icaat. 

Eerste BENOR-certificaat TRA 21 uitgereikt door COP RO. 

 
 

Op 26 oktober 2009 werd het eerste BENOR-certificaat voor hydraulisch gebonden mengsels van 
korrelige materialen door COPRO uitgereikt aan de firma Van Akeleyen Betoncentrale uit Zele. Voor 
de producent een bevestiging van de kwaliteit van zijn productie van zandcement, schraal beton en 
andere gestabiliseerde mengsels. 
 
De certificatie volgens TRA 21 is volledig gebaseerd op de Europese normen voor hydraulisch 
gebonden mengsels NBN EN 14227-1 tot 5. Producten die aan de eisen van deze Europese normen 
voldoen zullen bij harmonisatie van deze normen dan ook automatisch voldoen voor aan de CE-
markering. In TRA 21 wordt echter ook de conformiteit van gestabiliseerde funderingsmengsels voor 
toepassingen volgens SB 250 opgenomen. 
 
Voor producten waarvan de uiteindelijke conformiteit van de druksterkte slechts na 7 of 28 dagen 

gekend is, is een uitvoerige opvolging van het volledige 
productieproces  noodzakelijk om met een grote zekerheid te kunnen 
zeggen: “na verwerking zullen ze goed zijn”. In TRA 21 zijn dan ook 
alle eisen betreffende de voorstudie, de controles van de grondstoffen, 
de productiecontroles en uiteindelijk de controleproeven op het 
eindproduct opgenomen.  
 
De grondstoffen  worden gecontroleerd op hun gebruiksgeschiktheid. 
Indien deze onvoldoende gegarandeerd zijn door bvb. een BENOR-
certificaat, dienen bijkomende proeven te worden uitgevoerd. 
Niet alleen natuurgranulaten maar ook kunstmatige en 
recyclinggranulaten worden als grondstof  gebruikt. Dit houdt onder 
meer in dat bijvoorbeeld “brekerzeefzand” wordt gebruikt voor de 
productie van zandcement zolang de kwaliteit van dit brekerzeefzand 
voldoet aan de gestelde normeisen. 
Als bindmiddel  komen naast cement ook andere hydraulische 

bindmiddelen in aanmerking. 
 
In de voorstudie  wordt de samenstelling van het mengsel bepaald door het vastleggen van de  
korrelverdeling, het bepalen van het wateroptimum, het cementgehalte en het uitvoeren van 
druksterktes op proctor-proefstukken. Bovendien wordt een controle van de verwerkbaarheidsperiode 
uitgevoerd. Deze studies zullen op termijn zeker bijdragen tot het optimaliseren van de gestabiliseerde 
mengsels. 
 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de productiecontrole . Door de controle van de 
vochtgehaltes van de granulaten kan de waterdosering worden aangepast, zodat voor het 
watergehalte kan worden gestreefd naar het wateroptimum.  



Water  heeft een enorme invloed op de verdichtbaarheid van het mengsel en dus rechtstreeks ook op 
de druksterkte van het verdichte en verharde eindproduct. De beheersing van het proces is dus enorm 
belangrijk. Om die reden werd ook een onderscheid gemaakt tussen twee productiesystemen: 
*enerzijds het productiesysteem I, dat volledig geautomatiseerd is, met automatische dosering en 
automatische registratie van de doseringen van elk mengsel. 
*anderzijds productiesysteem II, met handmatige bedieningen en geen geautomatiseerd 
registratiesysteem. 
Om een even grote waarborg te verkrijgen op kwaliteit is het vanzelfsprekend dat productiesysteem II 
met een hogere frequentie dient opgevolgd te worden. Een nauw opgevolgde productie weerspiegelt 
zich in een conform en continu eindproduct. 
 
De controles van de gestabiliseerde mengsels hebben betrekking op de 
korrelverdeling, watergehalte en druksterkte. De monsternemingen 
hiervoor worden uitgevoerd juist na productie op het moment van 
levering.  
 
Certificatie volgens TRA 21 vraagt van de producent zeker de nodige 
inspanningen om doorlopend conforme mengsels te leveren, maar biedt 
hem ook de mogelijkheid om de kwaliteit en conformiteit van zijn 
eindproducten aan te tonen.  
 
Wij laten hierna Thierry Beirens, uitbater van Van Akelyen Betoncentrale 
uit Zele aan het woord: 
Als uitbater van deze betoncentrale kennen wij al jaren het systeem van 
kwaliteitscontrole op stortklaar beton (BENOR). Zowel voor de 
voorschrijver, de producent als voor de gebruiker biedt dit een 
productuniformiteit en een kwaliteitsgarantie op zowel verse als verharde 
producten. 
 
Enkele jaren geleden klaagden wij bij enkele instanties (COPRO, MOW, AWV …) de mistoestanden 
aan die voornamelijk in de wegenbouw zich voordeden. Mengsels die werden voorgeschreven door 
het Standaard Bestek 250 (SB 250) hadden als enige leidraad hun sterkte, maar hierop werd en wordt 
nauwelijks gecontroleerd. De bestanddelen en productie maakten geen deel uit van de werkelijke 
controle. Nochtans worden deze duidelijk gespecificeerd. Toen COPRO op 10 juni 2008 het startschot 
gaf voor de certificatie van hydraulisch gebonden mengsels waren wij dan ook de eerste producent 

die zich hiervoor aanmeldde. Een goed jaar 
later zijn de eerste productcertificaten voor Van 
Akelyen Betoncentrale een feit.  
Als eerste in België produceert Van Akelyen 
Betoncentrale zandcement en schraal beton 
met BENOR-certificaat. Dit biedt onze klanten 
niet alleen de garantie dat het mengsel de 
nodige sterkte zal halen, maar ook dat het 
mengsel aan alle andere voorschriften voldoet 
(zowel bouwtechnisch, als milieuhygiënisch).  
Als pionier in deze certificatie zijn wij dus 
dermate trots de eerste te zijn. De 
samenwerking met COPRO (certificatie-
instelling TRA 21) verliep uitermate vlot, 
hoewel dit ook voor hen een eerste dossier 

betrof. Helaas is het nog even wachten tot alle bestekken up to date zijn en dit keurmerk verplicht zal 
worden op alle hydraulisch gebonden mengsels voor de wegenbouw.  
 
Conclusie 
 
Certificatie van hydraulisch gebonden mengsels volgens TRA 21 biedt de aannemer van 
wegeniswerken de zekerheid om gestabiliseerde mengsels van constante kwaliteit te ontvangen. Voor 
de bouwheer is het de garantie om de kwaliteit van zijn funderingen te garanderen.  


