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Aan de gebruikers van het COPRO- en BENOR-merk 
voor gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste locatie 
volgens TRA M10 / BENOR TRA 10 of door een mobiele installatie 

volgens TRA M11/ BENOR TRA 11 
 
 

Referentie Contactpersoon                       Zellik, 10 september 2021 
MVS/NB/21/0474 Michaël Van Schelvergem 
 

 
Betreft: - COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 

  

 

RBC 10-11/2021/01:       Nieuwe versie VLAREMA 

 
 

Op 17/08/2021 jongstleden is de nieuwe versie van het Vlarema in het Belgisch Staatsblad verschenen. De 
belangrijkste wijziging voor de gerecycleerde granulaten betreft een aanpassing in artikel 2.3.2.1 §2. 
 
Hierin wordt vermeld dat in afwijking van artikel 2.3.2.1 §1 het asfaltgranulaat, gerecycleerde bitumineuze 
granulaten en zeefzand van asfalt dienen te voldoen voor de polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK’s) aan de totaalconcentraties vermeld in bijlage 2.3.2.A van het Vlarema. 
 
De aangepaste toetsingstabel voor asfaltgranulaat, gerecycleerde bitumineuze granulaten en zeefzand van 
asfalt is hieronder terug te vinden: 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PARAMETERS TOTAALCONCENTRATIE (3) 
In mg/kg droge stof 

Benzo(a)antraceen 35 

Benzo(a)pyreen 8,5 

Benzo(ghi)peryleen 35 

Beno(b)fluoranteen 55 

Benzo(k)fluoranteen 55 

Chryseen 400 

Fenantreen 30 

Fluoranteen 40 

Indeno (1, 2, 3cd)pyreen 35 

Naftaleen 20 
 

 
Voor alle andere soorten (betongranulaat, menggranulaat, zeefzanden,…) blijven de toetsingswaarden van 
Bijlage VI van het Vlarebo van toepassing. 
 
Bij de eerstvolgende bezoeken kan u steeds met uw verdere vragen bij onze inspecteurs terecht. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

 
 
 
 
 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 
 




